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Advertencias de seguridad

Para garantizar que el uso del Kit de Conversión de Swytch sea seguro, respete las 
siguientes indicaciones:

Uso previsto del kit
 

El kit Swytch está diseñado para transitar por carreteras y por caminos en buen 
estado. No está diseñado para caídas de más de 10 cm ni para hacer trucos, 
transitar campo a través ni practicar deportes de riesgo. El uso indebido puede 
causar fallas en ciertos componentes y anular la garantía. En caso de que la 
batería recibiera un fuerte impacto, deberá dejar de utilizar el kit y comprobar su 
seguridad con un representante de Swytch. El producto se debe usar de 
conformidad con la legislación y la normativa locales. 

Advertencias acerca del cargador
 

La batería puede utilizarse en el hogar de forma segura, pero el cargador y la 
batería se irán calentando de manera gradual y natural cuando esté conectada. 
No utilice un cargador de una generación anterior para cargar la batería AIR/MAX. 
De hacerlo, se anulará la garantía. Trate de no dejar la batería cargando durante 
más de lo necesario, pues podría reducir su vida útil. Disponga de una ventilación 
adecuada durante la carga.

Nota: Los kits de mejora no se entregan con enchufe, pues pueden reutilizarse los 
de los kits de la generación anterior y usarse con una nueva unidad de carga.
 
Advertencias sobre la batería
 

Cargue la batería en cuanto reciba su kit. Cargue la batería únicamente con el 
cargador Swytch provisto. Cuando la batería esté guardada, cárguela cada 90 
días. Lea atentamente el manual de instrucciones para reducir el riesgo de lesiones 
o daños. 

Esta batería no debe exponerse a temperaturas inferiores a -10 °C ni superiores a 
40 °C. La batería contiene sustancias peligrosas, por lo que no debe desmontarla, 
golpearse ni mojarla.

No coloque ningún tipo de objeto metálico o conductor distinto del cargador en 
el puerto de carga, ya que puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o 
lesiones. No conecte el cargador si hay agua, hielo o condensación en el puerto de 
carga.

Advertencias de montaje

El asa de la montura del manillar debe estar completamente conectada a la 
batería. Para que el funcionamiento sea correcto, la batería debe estar 
completamente conectada dentro de la montura. La batería debe quedar en 
posición vertical dentro de la montura, con el logotipo hacia adelante y el conector 
amarillo hacia arriba. 

Advertencias acerca de la rueda motriz

Para las horquillas débiles/finas de fibra de carbono o de otros tipos, es posible que 
necesite una barra de reacción además de la arandela de tracción para transmitir 
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Cuando encaje el eje en las horquillas, es fundamental que quede firmemente 
ajustado. Si se produce cualquier movimiento, o si el eje no encaja en las horquillas, 
póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia. 

No trate de realizar ninguna modificación sin el consentimiento de un 
representante oficial de Swytch Bike.

Revise que todo esté apretado antes de usar

En todos y cada uno de los viajes, compruebe que todas las tuercas, tornillos y 
pernos estén bien apretados antes de salir a la carretera. Cualquier pieza floja 
puede hacer que la rueda motriz se desprenda durante el viaje. ¡Tenga cuidado! 
Cada 100 km, revise que los radios de la llanta estén firmes, para confirmar que no 
hay peligro con la llanta. Para más información, consulte el apartado de 
mantenimiento del manual digital.

Cuide su bicicleta.

Para que cualquier bicicleta sea segura, debe tener un buen mantenimiento y 
encontrarse en un buen estado de funcionamiento. Revísela periódicamente y haga 
el mantenimiento necesario.

Repuestos

Use solo repuestos originales al reemplazar componentes esenciales para la 
seguridad. 
El kit Swytch no necesita consumibles ni lubricantes. El uso de piezas de sustitución 
de terceros supondrá la anulación de la garantía. Para más información sobre 
repuestos, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia o visite shop.
swytchbike.com para comprar artículos adicionales.

Advertencias

En el presente manual, estos símbolos advierten sobre situaciones que podrían 
causar la muerte, lesiones graves o daños materiales importantes en caso de no 
seguir las instrucciones de seguridad.

 

!

Póngase en contacto

Antes de usar la bicicleta de Swytch Bike por primera vez, asegúrese de que esté 
montada correctamente. Si necesita asistencia, visite nuestro centro de ayuda: 
support.swytchbike.com

Tal como exige la norma EPAC, el nivel de presión acústica de emisión con 
ponderación A del kit Swytch no supera los 70 dB (A).
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Inventario del kit

Use esta lista para tener todas las piezas listas antes de comenzar.

*Tenga en cuenta que esta lista no incluye ningún accesorio opcional.

Bridas plásticasMontura
(incluye 3 juegos de 

espaciadores)

Sensor del pedal
(su opción seleccionada)

Cargador 2A

Batería Rueda motriz 
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Herramientas necesarias

Juego de llaves Allen Palancas de montaje de ruedas 

Para instalar el kit, necesitará estas herramientas. 
Tenga en cuenta que no vienen incluidas en el kit.

Inflador de bicicletas Llave ajustable  

TijerasRegla
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Instalación

Rueda motriz

Sensor del pedal

Montura
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1. Quite la rueda delantera de la bicicleta.

Rueda motriz

1.1

La rueda motriz Swytch se 
fabrica con el tamaño especificado 
e incorpora el buje motorizado de 
250 W que impulsa la bicicleta. 
Es importante que quede bien 
encajado en las horquillas.

Ponga la bicicleta al revés. 
Suelte los frenos, afloje la rueda 
delantera y retírela.

Nota

Estos pasos dependen de la marca 
y el tipo de bicicleta que tenga. 
En caso de duda, consulte las 
instrucciones del fabricante de su 
bicicleta.

Haga clic aquí para ver las instrucciones 
específicas para bicicletas Brompton.

https://www.swytchbike.com/help/manuals/air-max-brompton-specific-instructions/
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2. Prepare la rueda motriz Swytch

Coloque una cámara y una cubierta 
nuevas en la rueda motriz Swytch 
con el juego existente o uno nuevo 
(recomendado). Utilice palancas de 
montaje de ruedas para ayudarse.

Hinche la rueda hasta la presión 
sugerida por el fabricante. Este 
valor está impreso en el costado de 
la rueda.

Si tiene frenos de disco, quite los 
seis tornillos y el espaciador 
plástico de la rueda motriz. 

Cambie el rotor del disco de la llanta 
usada a la rueda motriz Swytch.

2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

8mm

Use los tornillos y piezas que ya 
tiene. Los tornillos deben tener una 
rosca de 8 mm de largo. 

Asegúrese de utilizar un torque 
de 2-3 Nm. 
Visite swytchbike.com/ma-
nual/3nm/ para obtener asis-
tencia.

!

Palancas de montaje 
de ruedas

Llave Allen de 3 mm

Inflador de bicicletas
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3. Coloque la rueda motriz Swytch en la bicicleta

3.1 Afloje ligeramente los tornillos y 
encaje la rueda motriz Swytch en 
las ranuras de la horquilla. 

Si nota una separación entre el eje 
y la horquilla, o si no encaja bien, 
póngase en contacto con nuestro 
equipo para obtener ayuda.

El cable del motor DEBE quedar 
en el lado opuesto a la cadena.

No lime la horquilla para que 
la rueda motriz quepa en las 
entradas. Póngase en contacto 
con nuestro equipo para cono-
cer las opciones.

!

!

El cable del motor DEBE 
apuntar hacia el cielo cuando 
la bicicleta está al revés.

!

Cadena

Ranura de la 
horquilla

Eje
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3.2 Coloque la arandela de tracción, la 
arandela plana y la tuerca del eje, 
como se observa en ambos lados de 
la bicicleta. Las ranuras de la horqui-
lla de la bicicleta debería entrar có-
modamente alrededor del reborde 
de la arandela de tracción. 

Nota

Habrá recibido una arandela de 
tracción de 9 mm o 10 mm, 
dependiendo del tamaño de su 
rueda.

Arandela plana

Arandela de tracción

Arandela de tracción 
de 9 mm

Arandela de tracción 
de 10mm

Tuerca del eje

Arandela plana

Arandela de tracción Reborde

Reborde

¿La rueda motriz no 
encaja correctamente?

Revise si la carcasa del motor toca la 
horquilla. Si es así, amplíe la separación 
entre ellas añadiendo la arandela 
plana en el interior de la horquilla. 

De manera alternativa, mueva la arandela 
de tracción al interior de la horquilla, en 
lugar de la arandela plana.

Como la arandela de tracción empujará 
la horquilla hacia afuera, quizás deba 
ejercer presión para colocar la horquilla 
sobre la arandela de tracción. 
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4.1

4.2 Vuelva a colocar la cubierta de 
goma sobre las tuercas a ambos 
lados del motor. 

Cubierta de goma

Con una llave, apriete las tuercas 
a ambos lados de la rueda motriz. 
Para ello, tendrá que quitar 
temporalmente las cubiertas de 
goma.

Asegúrese de utilizar un torque 
de 45 Nm. Visite swytchbike.
com/manual/45nm/ para 
obtener asistencia.

!

5. Revise y regule los frenos (según sea necesario)

Vuelva a darle la vuelta a la 
bicicleta.

5.1

Si tiene frenos de pastilla, verifique 
que las pastillas toquen la llanta 
nueva de manera correcta. Las 
pastillas de freno solo deben tocar 
la llanta, no la cubierta.

5.2

Rueda

Llanta

Para regular los frenos, sigua las 
instrucciones del fabricante de 
la bicicleta. 

Si no está seguro de cómo 
cambiar los frenos, visite swytch-
bike.com/manual/adjustbrakes/ 
para obtener asistencia.

!

4. Apriete la rueda motriz Swytch
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6.1 Levante la parte delantera de la bicicleta del suelo y haga 
girar la rueda motriz con la mano. Debería girar sin problemas.

6. Revise la rueda motriz

Al insertar el eje en la horquilla, 
asegúrese de que quede bien 
ajustado. Póngase en contacto 
con nuestro equipo de asisten-
cia si hay algún problema de 
holgura o ajuste. No lo modi-
fique sin la aprobación de un 
representante de Swytch Bike.

!

Para las horquillas débiles de 
fibra de carbono o de otros 
tipos, es posible que necesite 
una barra de reacción además 
de la arandela de tracción 
para transmitir de manera 
segura el par del motor sin 
dañar las horquillas.

!
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El sensor se utiliza para detectar cuándo se pedalea.

En función de la opción de sensor de pedal que haya seleccionado en el portal de 
pedidos, consulte la tabla siguiente para saber en qué página encontrará las 
instrucciones de montaje.

Sensor del pedal

Sensor de pedal estándar
Página 17 (página siguiente)

Página 23

Sensor de pedal universal

Página 32

Sensor de pedal integrado

Haga clic aquí para ver las instrucciones 
específicas para bicicletas Brompton.

https://www.swytchbike.com/help/manuals/air-max-brompton-specific-instructions/
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Sensor de pedal estándar

Un disco magnético estándar de 2 
piezas, adecuado para la mayoría de 
cigüeñales estándar (por ejemplo, de 
cono cuadrado) y un sensor de pedal.

Aro de retención Disco magnético

Insertos regulares fáciles de ajustar (2 unidades)

Disco magnético:Sensor de pedal:

Qué incluye:

Insertos suministrados:
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2.

Utilice esta tabla para calcular 
qué configuración necesitará 
para su bicicleta.

2.1

x - Distancia entre el brazo del 
pedal y la caja del pedalier 

Configuración

2 mm o menos Pruebe a utilizar los insertos regulares fáciles de 
ajustar.
Si no encaja, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia para obtener ayuda.

2 mm-4 mm Pruebe a utilizar los insertos regulares fáciles de 
ajustar.
Si no encaja, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia para obtener ayuda.

4 mm o más Disco magnético con insertos regulares fáciles 
de ajustar

Consulte la tabla siguiente

x

Brazo de pedal

1. Determine si necesita los 
insertos para su bicicleta

Con una regla, mida la separación 
entre el extremo del brazo del pedal 
y la caja del pedalier en el lado no 
motriz de la bicicleta (el lado 
opuesto a la cadena).

1.1

+ =

Nota

Si la separación es de 4 mm o menos, es 
posible que tenga que pedir un sensor 
universal. Póngase en contacto con 
el servicio de asistencia para obtener 
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4. Coloque el aro de retención 

Deslice el aro de retención 
alrededor del disco magnético, 
para sujetar ambos lados.

4.1

3. Coloque el disco magnético 

Encaje el disco magnético alrededor 
del eje de la manivela, detrás del brazo 
del pedal en el lado opuesto a la 
cadena.

Compruebe que el lado del disco con 
la impresión «Working Surface» está 
orientado hacia el cuadro de la 
bicicleta.

Empuje las dos mitades del disco 
magnético una contra la otra hasta 
escuchar un «clic». Debe quedar 
bien ajustado.

3.1 3.2
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5. Compruebe la alineación

El disco magnético debe ir paralelo 
al bastidor. Compruebe la 
alineación girando el brazo del 
pedal hacia atrás y observando si 
se produce algún movimiento.

5.1 Nota

Si el disco magnético se desliza al 
girar el brazo, es posible que tenga 
que utilizar los insertos regulares 
fáciles de ajustar o el soporte de 
contacto para un disco magnético 
de sensor de pedal universal.
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Espaciador de espuma 
(añadir si fuera necesario)

Las bridas plásticas 
pasan por los orificios

Nota
Si no hay espacio suficiente, corte 
la pieza plástica articulada del 
sensor y colóquelo directamente 
usando las bridas plásticas. Esto
 no anulará la garantía.

6. Alinee el sensor de pedal, adhiéralo y sujételo.

6.1 Despegue el adhesivo rojo para 
mostrar la capa adhesiva de la parte 
posterior del sensor de pedal.

6.2 Adhiera el sensor de pedal en el 
lateral del tubo descendente o del 
tubo del sillín.

6.3

6.4

6.5

Asegúrese de que el centro del 
sensor de pedal está alineado con 
los imanes del disco. 

Coloque los espaciadores 
adhesivos de espuma necesarios 
para situar el sensor a menos de 
3 mm del disco magnético.

Afloje el perno para inclinar el 
sensor y, a continuación, apriételo 
y sujete el cable en su sitio.

6.3 La diana queda hacia 
los imanes del disco

Separación 
de 3 mm
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7. Terminado
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Sensor de pedal universal

Aro de retención Disco magnético

Pata

Perno

Insertos regulares fáciles de ajustar (2 unidades)

Disco magnético regular:

Insertos suministrados:

Un disco magnético universal de 3 
piezas y sensor de pedal, adecuado 
para CUALQUIER cigüeñal.

Sensor de pedal:

Qué incluye:
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2.

Utilice esta tabla para calcular qué 
configuración necesitará para su bicicleta.

2.1

x - Distancia entre el brazo del 
pedal y el bastidor

Configuración

4mm o menos Disco magnético normal sin insertos

4 mm o más Disco magnético regular con insertos regulares 
fáciles de ajustar

Consulte la tabla siguiente

+ =

x

Brazo de pedal

1. Determine si 
necesita los insertos 
para su bicicleta

Con una regla, mida la separación 
entre el extremo del brazo del 
pedal y el inicio del cuadro en el 
lado izquierdo de la bicicleta (el 
lado opuesto a la cadena).

1.1
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B. Brazo de pedal con hendidura 

La parte trasera del brazo del 
pedal tiene una hendidura cóncava.

Consulte el paso 5 de la página 
siguiente para leer las instrucciones 
sobre cómo lograr un mejor ajuste.

Compruebe qué brazo de pedal tiene su 
bicicleta entre las dos opciones siguientes.

4.1

4. Determine si necesita girar la 
pata del disco magnético

A.

La pata del disco magnético viene 
preparada para adaptarse a brazos 
de pedal redondos o planos (A) 
como se muestra en la ilustración, 
así que vaya al paso 6.

Brazo de pedal redondo o plano 

La parte trasera del brazo del 
pedal es plana o redonda.

3. Coloque los insertos 
correctos 
(si es necesario)

Encaje los insertos con las partes 
hembra del brazo del disco 
magnético. Los insertos pueden 
encajarse en cualquier orientación, 
pero asegúrese de que la espiral de 
los dientes se alinea como se muestra.

3.1

Hendidura cóncava

Plano o redondo
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5. Gire la pata del disco 
magnético (solo brazos de 
pedal con hendidura)

Desatornille el perno con una llave 
Allen de 2,5 mm. Retire el perno y 
la pata.

Gire la pata 180 grados para 
que coincida con la imagen.

Compruebe que el contorno 
de la pata se alinee ahora 
con la hendidura cóncava 
del brazo del pedal para 
proporcionar un ajuste más 
firme.

Ya está listo para colocar 
el disco magnético en su 
bicicleta.

5.1

5.2

5.4

Vuelva a colocar la pata, 
atorníllela y vuelva a 
apretarla.

5.3

Lado sin la impresión 
«Working Surface».!

Perno fuera

Pata fuera

180°

Lado sin la impresión 
«Working Surface».!

Gire la pata

Apriete el perno

Ponga la pata hacia atrás
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7. Coloque el aro de retención 

Coloque el aro de retención 
alrededor del disco magnético, 
para sujetar ambos lados.

7.1

6. Coloque el disco magnético 

Encaje el disco magnético alrededor 
del eje de la manivela, detrás del 
brazo del pedal en el lado opuesto a 
la cadena.

Compruebe que el lado del disco 
con la impresión «Working Surface» 
está orientado hacia el cuadro de la 
bicicleta.

Empuje las dos mitades del disco 
magnético una contra la otra hasta 
escuchar un «clic».

6.1 6.2

Nota

Si tiene insertos, son aplicables las 
mismas instrucciones.
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8. Sujete el brazo con bridas plásticas

Apretando ligeramente las bridas 
plásticas en dos sitios, sin apretarlas, 
sujete el brazo del disco magnético al 
interior del brazo del pedal.

8.1

Nota

Si el brazo de pedal es estrecho, 
pase las bridas plásticas por los 
orificios, para sujetarlo mejor.
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Cuando la alineación sea correcta, 
apriete las bridas plásticas y los 
pernos.

9.2

9. Compruebe la alineación

El disco magnético debe ir paralelo 
al bastidor. Compruebe la alineación 
girando el brazo del pedal hacia 
atrás y observando si se produce 
algún movimiento.

9.1
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Espaciador de espuma 
(añadir si fuera 
necesario)

Las bridas 
plásticas 
pasan por los 
orificios

Nota
Si no hay espacio suficiente, corte la 
pieza plástica articulada del sensor 
y colóquelo directamente usando las 
bridas plásticas. Esto no anulará la 
garantía.

10.3 La diana queda ha-
cia los imanes del disco

Separación de 
3 mm

10. Alinee el sensor, adhiéralo y sujételo.

10.1 Despegue el adhesivo rojo para 
mostrar la capa adhesiva de la 
parte posterior del sensor.

10.2 Adhiera el sensor en el lateral del 
tubo descendente o del tubo del 
sillín.

10.3

10.4

10.5

Asegúrese de que el centro del 
sensor está alineado con los 
imanes del disco. 

Coloque los espaciadores 
adhesivos de espuma necesarios 
para situar el sensor a menos de 
3 mm del disco magnético.

Afloje el perno para inclinar el 
sensor y, a continuación, apriételo y 
sujete el cable en su sitio.
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11. Terminado
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Sensor integrado

Sensor integrado para cigüeñales 
estándar (por ejemplo, de cono 
cuadrado). Requiere desmontar y 
sustituir el brazo del pedal para su 
instalación y que los soportes 
inferiores tengan 20 estrías.

Llave Allen de 8 mm o llave de vaso de 14 mm Extractor de cigüeñal

Necesitará:

Brazo de pedal

1. Compruebe que 
tienes espacio para 
instalarlo.

Con una regla, mida la separación 
entre el extremo del brazo del 
pedal y el inicio del cuadro en el 
lado izquierdo de la bicicleta (el 
lado opuesto a la cadena). La 
separación debe ser superior a 
4 mm.

1.1

+4mm
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2. Desatornille el perno del brazo del cigüeñal

2.1 Utilice la llave Allen o la llave de vaso para retirar el perno del cigüeñal y trabaje en 
el lado opuesto a la cadena.

Sujételo con la mano 
para que no se mueva

Gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Apriete el perno del extractor del cigüeñal.

3.1 Gire el perno del extractor del cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que quede bien apretado. Utilice la otra mano para impedir que el cigüeñal gire.

Gírelo en el sentido de las 
agujas del reloj

Sujételo con la mano para 
que no se mueva
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Sujételo con la mano 
para que no se mueva

4. Gire el extractor y retire el brazo del cigüeñal

4.1 Gire la empuñadura del extractor del 
cigüeñal en el sentido de las agujas del 
reloj y, a continuación, extraiga el brazo.

Nota
Para realizar el giro suele 
necesitarse mucha fuerza.

Gírelo en el sentido de las 
agujas del reloj

5. Coloque el sensor integrado

5.1 Deslice completamente el sensor integrado en el eje del pedalier, asegurándose de 
que el cable apunte hacia la izquierda y hacia el bastidor.
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6. Reinstale el cigüeñal

6.1 Identifique la posición correcta para 
reinstalar el cigüeñal y vuelva a 
encajarlo.

6.2 Vuelva a colocar el perno original y 
apriételo con la llave Allen al torque 
especificado por el fabricante.

Cuando esté completamente 
apretado, el brazo del pedal 
no debería tocar el sensor.

!

Sujételo con la mano 
para que no se mueva

Gírelo en el sentido de las agujas del reloj

7. Terminado
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Montura

La montura es el cerebro del kit, del que salen seis cables, cada uno diseñado para 
una función específica.

Nota
La montura incluye un adaptador preinstalado, que permite el uso sin pantalla, y 
una tapa para el acelerador. Si ha adquirido una pantalla o un acelerador, 
simplemente desconecte estos componentes y conecte la pantalla o el acelerador 
en su lugar.

Rueda motriz

Adaptador sin pantalla

Sensores de 

Tapa del acelerador

Nota
En el caso de los manillares de carbono, consulte en el manual del fabricante si es 
posible instalar accesorios tales como barras TT acoplables.

Pantalla

Sensor del pedal

Haga clic aquí para ver las instrucciones 
específicas para bicicletas Brompton.

Acelerador

https://www.swytchbike.com/help/manuals/air-max-brompton-specific-instructions/
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El soporte del manillar puede montarse en tres posiciones distintas, 
dependiendo de la configuración de la bicicleta. 

1. Montaje estándar 2. Montaje alto 3. Montaje de seguridad 
(oculta el acceso a los 
tornillos)

1. Busque el tamaño correcto de espaciadores

1.1 Sin espaciador, el soporte tiene un 
diámetro de 31,8 mm.

Si el soporte queda flojo en el 
manillar, busque un juego de es-
paciadores para lograr que quede 
bien ajustado. Debería quedar una 
separación pequeña entre los dos 
espaciadores.

22,2 mm 25,4 mm 26 mm

Opciones de espaciadores:

Separación pequeña

Demasiado 
flojo

Demasiado 
apretado

Separación pequeña
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2.1 Ubique las mitades inferior 
y superior del soporte, con 
los espaciadores en el 
interior (si fuera necesario).

2. Monte el soporte

3. Atornille el conjunto

3.1 Para sujetar la montura, atornille 
las dos mitades del soporte con 
una llave Allen de 3 mm. Verifique 
que ambas mitades queden bien 
apretadas.

1 2
3

4

Nota
Apriete los tornillos con 2-3 Nm de 
torque. Visite swytchbike.com/ma-
nual/3nm/ para obtener asistencia.
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4. Conectar el sensor de pedal a la montura

4.1 Para enchufar el conector impermeable, busque la flecha de cada conector y ali-
néelas. Una vez alineadas las flechas, enchufe los conectores entre sí hasta que no 
se vea ningún color.

5. Conectar el cable del motor a la montura

5.1 Para enchufar el conector impermeable, alinee las flechas y enchúfelos uno en el 
otro hasta que las flechas se toquen y se alineen en ambos extremos.

Se ve el color

No se ve el color

Flechas alineadas

Flechas no alineadas
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6.

Asegúrese de que el 
recorrido de los cables no 
afecte a ninguna parte de 
la transmisión, la dirección 
o el pedaleo de la 
bicicleta.

!

Colocar los cables

En la medida de lo posible, siga el recorrido 
de los cables que ya están en la bicicleta. 

6.1 

Fije todos los cables al cuadro de 
la bicicleta con las bridas plásticas 
suministradas, dejando cierta 
holgura para poder girar el 
manillar.

7. Asegurar los cables

7.1 

Fije el cable del sensor de pedal a 
la parte inferior del tubo diagonal 
de la bicicleta.

Nota
Enrolle el cable sobrante sobre sí mismo y fíjelo firmemente al bastidor. 

Fije el cable del motor a la horquilla 
de la bicicleta.
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Batería

Esta es la batería Swytch AIR. Suministra electricidad al kit gracias a las celdas de 
ion litio.

Swytch AIR está disponible en dos capacidades diferentes:
AIR 90 Wh y MAX 180 Wh

La batería contiene sustancias 
peligrosas, así que no debe 
desarmarla, golpearla ni mojar-
la. De lo contrario, se anulará la 
garantía.

La batería no debe exponerse 
a temperaturas menores que 
-10 °C ni mayores que 40 °C.

!
!

Botón de la batería

Indicador de carga de la batería

Al pulsar el botón de la batería, 
las luces LED se encienden para 
indicar el porcentaje de carga de 
la batería. Las cinco luces 
encendidas indican que la carga 
está completa.
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1.

Levante el asa de la montura, para 
que quede completamente abierta.

Coloque la parte inferior de la 
batería en el bloque de alineación 
de la montura.

Después, incline la batería para 
alinear los dos conectores amarillos.

Empuje el asa de la montura hacia 
abajo, hasta que se conecte por 
completo. La luz de la batería se 
encenderá cuando esté conectada.

1.1 1.2

1.3 1.4

Conecte la batería

No inserte ningún objeto en el 
mecanismo de la montura.!Confirme que la zona del 

conector esté completamen-
te seca antes de conectar la 
batería a la montura.

!

Nota
En el improbable caso de que el asa de la montura se afloje demasiado con el paso del 
tiempo, comuníquese con nuestro equipo para recibir asesoría sobre cómo ajustarla.



3
Conozca su kit

Comenzar el recorrido

Carga

Mantenimiento
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1.1 Para iniciar el recorrido, asegúrese 
primero de que todos los cables 
están bien conectados y de que el 
sensor del pedal se ha colocado 
correctamente.

1.3

1.2

Comience a pedalear, el sensor de 
pedal parpadeará y la potencia 
comenzará a activarse.

Coloque la batería en la montura; 
los LED deben iluminarse indicando 
que la batería está conectada.

Nota
Si ha conectado una pantalla 
opcional, estas instrucciones serán 
ligeramente diferentes. Consulte 
los manuales de las pantallas para 
obtener más ayuda.

Comenzar el recorrido

Nota
Para finalizar el recorrido, basta 
con abrir la montura, 
desengancharla y retirar la batería.



Carga

1.1 Enchufe el extremo del cargador en 
el conector.

1.2 Cuando la luz de carga cambia de 
rojo a verde, la batería está 
completamente cargada, por lo 
que debe desconectarla.

No cargue la batería 
durante mucho tiempo. !

Cargue la batería 
solamente con el 
cargador provisto. 

!

Si no va a utilizar la 
batería durante un 
período de tiempo 
prolongado, cárguela an-
tes al máximo y apáguela 
en el botón. Cargue la 
batería cada 90 días 
para mantener su vida 
útil. 

!

45
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Intervalo 
(lo que ocurra primero)

Kit Swytch Bicicleta 

Cada recorrido Recargue la batería

Si están instalados, 
compruebe que los 
sensores de freno funcionan 
con normalidad

Presión de las ruedas

Compruebe que las ruedas 
no tengan residuos ni 
espinas

Compruebe los frenos

Mensualmente

20 horas

500 millas (aprox. 800 km)

Recargue la batería si la 
almacena durante el 
invierno

Compruebe que las tuercas 
de rueda motriz están 
apretadas

Asegúrese de que el sensor 
de pedal está alineado

Ajuste los frenos

Lubrique la cadena

Compruebe el desgaste de 
las ruedas

6 meses

100 horas

3000 millas (aprox. 
5000 km)

Compruebe la tensión de los 
radios de la rueda motriz

Compruebe los conectores 
del motor y del sensor

Compruebe que el 
acelerador y el sensor de 
pedal funcionan con 
normalidad

Inspeccione la batería en 
busca de daños

Compruebe si la montura 
presenta daños

Limpie en profundidad las 
piezas de la transmisión

Verifique que las llantas 
estén centradas, sin 
bamboleo

Mantenimiento



Swytch Technology Ltd, 
Unit 2A

455 Wick Lane
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